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Bedienungsanleitung
Rauchmelder RM 680210




|. Betriebs- und Warnsignale im Uberblick

2( &“ )2) i @ Alarm
L4

») Leiser Warnton 3 mal alle 5 Minut - Geritestoérung z. B.
\ elser. arnton 3 mal alle 5 Minuten (((f(« * )))5))) i Abstandskontroile
% LED blinkt 1 mal alle 5 Sekunden 1 Demontageerkennung

) Lauter Warnton alle 2 Sekunden

¥¢ LED blinkt 1 mal alle 2 Sekunden

) Leiser Warnton alle 2 Sekunden fur <

10 Sekunden, dann lauter Warnton ((((( ‘ﬁ-‘%z’\ ))))) 7~ Funktionspriifung
¥¢ LED blinkt 1 mal alle 2 Sekunden ’

M Kein akustisches Signal o OK

) . . - Normalbetrieb
| H LED blinkt nicht ¥

Il. Erlauterungen

Alarm
8
@ Beachten Sie hierzu Abschnitt V. - Verhalten im Brandfall (sieche  Sollte der Warnton trotzdem weiter erténen, betdtigen Sie
Rickseite). Im Falle eines Alarms lasst sich der Rauchmelder  die Priftaste. Benachrichtigen Sie vorsorglich Ihre Nach-
RM 680210 durch Driicken der Priftaste stumm schalten. Die  barn, so dass. nicht grundlos die Feuerwehr alarmiert wird.
LED blinkt weiterhin alle zwei Sekunden. Ist die Ursache nach
15 Minuten nicht behoben, startet der Alarm von Neuem.

Verhalten bei Tduschungsalarm

Baustaub, Wasser- oder Kuchenddmpfe kdnnen zu einem
Tauschungsalarm (lauter Warnton) fihren. Einen Téauschungs-
alarm schalten Sie durch Driicken der Priftaste stumm. Sor-
gen Sie umgehend fir eine gute Durchliftung des Raumes.

il Gerdtestérung

Im Falle einer Geratestorung ladsst sich der Rauchmelder
RM 680210 durch Driicken der Priiftaste stumm schalten. Es
ertont ein kurzer Ton, die LED blinkt weiter. Die Stummschaitung

einer Stérungsmeldung halt drei Tage an.

Nach dreimaliger Stummschaltung ist die Deaktivierung nur

noch jeweils fir einen Tag moglich.

Abstandskontrolle

s Im Falle eines Alarms aufgrund der Abstandskontrolie schalten
Sie den Rauchmelder RM 680210 durch Driicken der Priftaste
stumm. Es ertént ein kurzer Ton, die LED blinkt weiter. Die
Stummschaltung einer Abstandskontrolle halt 3 Tage an.

Entfernen Sie alle Einrichtungsgegensténde und Hindemisse im

Demontageerkennung
¢ Den Rauchmelder RM 680210 - aufler bei Renovierungen -

nicht demontieren.

Funktionspriifung
/ Beim Driicken der Priiftaste fiihrt der Rauchmelder RM 680210

eine Prifung der Rauchmelderfunktion durch.

Normalbetrieb

OK Im Normalbetrieb gibt der Rauchmelder RM 680210 kein

akustisches Signal ab und die LED blinkt nicht.

2 A Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgféltig und bewahren Sie sie auf!

Verhalten bei Fehlalarm

Einen Fehlalarm (lauter Warnton ohne erkennbaren Grund)
schalten Sie ebenfalls durch Driicken der Priftaste stumm.
Benachrichtigen Sie vorsorglich lhre Nachbarn, so dass nicht
grundlos die Feuerwehr alarmiert wird.

Fir die Dauer der Stummschaltung blinkt die LED weiterhin.

Bitte veranlassen Sie einen Geréatetausch. Setzen Sie sich hier-
zu mit lhrer Hausverwaltung/Ihrem Vermieter in Verbindung.

Bei Stérungsmeldungen (und Reparaturen mit fehlendem Neu-
gerat) missen aus Sicherheitsgrinden bis zum Austausch des
defekten Rauchmelders die Tiren zu Raumen mit funktionsfahi-
gen Rauchmeldern offen gehalten werden.

Umkreis von 50 cm des Rauchmelders. Fur die Dauer der Stumm-
schaltung blinkt die LED weiterhin 1 mal pro 5 Sekunden.

Muss der Rauchmeider RM 680210 versetzt werden, informieren
Sie dazu lhre Hausverwaltung/lhren Vermieter, um eine fachge-
rechte Ummontage zu gewahrleisten.

Der Rauchmelder ldsst sich nicht stummschalten, beachten
Sie hierzu lll. Sicherheitshinweise.

Beachten Sie, dass das Gerat anschiieflend fir 15 Minuten stumm
geschaltet ist. In dieser Zeit erfolgt keine akustische Alarmierung.
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deutsch

lll. Sicherheitshinweise

Informieren Sie unverziiglich lhre Hausverwaltung/

Vorgehen bei Renovierungen Ihren Vermieter in folgenden Fillen:

* Den Rauchmelder RM 680210 — auRer bei Renovierungen — + Bei baulichen Anderungen und Nutzungsanderungen einzelner
nicht demontieren. R&ume.

» Wahrend einer Renovierung der Wohnung entfernen Sie das Gerat * Wenn z. B. innerhalb des Schlafzimmers eine Teilung erfolgt bzw. ein
und lagern Sie den Melder und ggf. Sockel getrennt und staubfrei in Raumteiler eingebaut wird oder wenn das bisherige Wohnzimmer
giner Plastiktite. zum Schiaf- oder Kinderzimmer wird, da dadurch zuséatzliche Rauch-

= Den Rauchmelder RM 680210 nicht mit Farbe tberstreichen, melder RM 680210 erforderlich sind.

Ubertapezieren oder abkleben.

= Um das Gerét aus dem Sockel zu entnehmen, drehen Sie das Hinweis bei Einsatz von Ventilatoren

Gehduse gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es ab. Ventilatoren beeinflussen die Rauchanstrémung des Rauchmelder

= Bleibt der Rauchmelder RM 680210 [&nger als maximal 2 Wochen RM 680210 negativ und verzsgern die Rauchdetektion.
demontiert, gibt er eine akustische Meldung aus (siehe Tabelle

»1. Betriebs- und Warnsignale im Uberblick - Demontageer- Fest eingebaute Batterie
kennung "). Nach Wiedereindrehen in den Sockel erlischt die . " . .

; - : . Den Rauchmelder RM 680210 nicht &ffnen. Die Batterie ist fest
mgmumngg:?cl:i Stummschaltung im demontierten Zustand ist eingebaut und ein Wechsel nicht erfordertich.

* Nach der Renovierung umgehend an gleicher Stelle dasselbe
Gerat wieder montieren und eine Funktionspriifung durch Driicken
der Pruftaste durchfiihren. Die Betriebsbereitschaft erfolgt mit dem Die Montage erfolgt durch gepriifte Fachkrafte. Diese montieren den
Eindrehen des Rauchmelder RM 680210 in den Sockel. Rauchmelder RM 680210 mit dem beiliegenden Montagematerial (je

zwei Dibel und Schrauben) in Zweilochmontage nach DIN 14676.

Montage nur durch gepriifte Fachkrifte

* Bei Demontage des Rauchmelders l&nger als 2 Wochen muss der
Dienstleistungserbringer fir eine fachgerechte Demontage beauf-
tragt werden (Stummschaltung durch Fachkraft). Durch die sonst Der Rauchmelder RM 680210 iiberpriift sich selbst sowie das Umfeld.
andauernde optische und akustische Stérungsmeldung wird die
Batterie GberméRig beansprucht und kann vor Betriebsdauerende
ausfallen. Die Wiedermontage muss ebenfalls durch den Dienst-
leistungserbringer erfolgen, um die DIN-gerechte Ausstattung der
Wohnung sicherzustellen.

Wir empfehlen thnen dariber hinaus jedoch, selbst mindestens einmal
im Jahr eine Uberpriifung durchzufiihren. Nach langerer Abwesenheit
von mehr als 30 Tagen sollte ein manueller Test durchgefiihrt werden.
Eine dariber hinausgehende Wartung des Rauchmelders RM 680210
ist nicht erforderlich.

Absténde einhalten

+ Einrichtungsgegensténde wie z. B. Schrénke, Vorhange, Baldachine Achtung:
oder Lampen nicht niher als 50 cm zum Rauchmelder RM 680210 Bei Stérungsmeldungen sind aus Sicherheitsgriinden bis zum
positionieren. Ist dies nicht maglich, muss der Dienstleistungserbrin- Austausch des defekten Rauchmelders die Tiiren zu Raumen mit
ger den Rauchmelder in der Wohnung z. B. neu programmieren. funktionsféhigen Rauchmeldern offen zu halten.
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Funktionen ) ___@._ N
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© Ultraschalisensoren zur Abstandskontrolle 2
© Raucheintrittséffnung - 9 f
15

© Priiftaste
O Lichtleiter zur optischen Meldung

L)

@ Hupe zur akustischen Meldung

IV. Technische Daten

* Der Rauchmelder RM 680210 ist nach DIN EN 14604 hergestelit.

* Raucherkennung nach dem Streulichtverfahren.

» Fest eingebaute Batterie mit einer Lebensdauer von zehn Jahren plus ein Jahr Reserve.
« Infrarotiiberwachung der Raucheintrittséffnungen.

* Ultraschall-Abstandskontrolle — automatische Priifung, ob sich im Umkreis von 50 cm Hindernisse befinden,
die das Eindringen von Rauch verzégern kénnen.

* RegelmaRige automatische Funktionskontrolle, zusétzliche Funktionskontrolle jederzeit manuell Giber Priftaste mdoglich.
¢ Verschmutzungserkennung und Nachfilhrung der Empfindiichkeit.

* Demontageerkennung nach Entnahme des Melders aus dem Sockel.

* Alle Meldungen in der Nacht — aufler die Alarmierung von Brandrauch — werden auf den nachsten Tag verschoben.

Der Rauchmelder RM 680210 ist fir Personen, die Uiber ein eingeschranktes Wahrnehmungsvermaégen verfiigen, unter Umstinden
nicht ausreichend. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an lhre Hausverwaltung/Ihren Vermieter.
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V. Verhalten im Brandfall

Brand in der Wohnung

Brand im Treppenhaus

— &
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VI. Elektrogesetz (ElektroG)

© www.rauchmelder-retten-leben.de

Wir erfiillen die Verpflichtungen des Elektro- und Elektronikgeritegesetzes (ElektroG) in Deutschland und weisen auf Folgendes hin:

Rauchmelder diirfen nicht in den Hausmiill. Sie beinhalten wertvolle Rohstoffe, die umweltschadlich sind und wiederverweriet werden kdnnen.
Batterien kénnen bauartbedingt nicht sicher entfernt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, die Gerate zu einer geeigneten Sammel-
stelle bei Handel oder sffentlich-rechtlichen Entsorgungstrégern zu bringen, wo sie zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von
anderen Elektroaltgeriten separiert werden.

Das Mulltonnen-Symbol bedeutet: Elektroaltgerate durfen nicht in den Hausmuill.

21 EN 14604:2005 + AC 2008

Rauchwarnmelder RM 680210
Leistungserkldrung Nr.. 1772-CPR-RM680210
Verwendungszweck: Brandschutz System 1

Ref. 6LE004344B 88390 11.2022

1772 Hiermit bestatigt Hager Safety SAS, dass der
Rauchwarnmelder mit Art.-Nr. RM 680210 mit den
Hager Safety SAS Vorschriften folgender europaischer Richtlinien
364 rue Jean Monnet abereinstimmt:
38920 Crolles - Richtlinie RE-D 2014/53/EU ab 13. Juni 2017

France Die RoHS Anforderungen werden erfuillt.




